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MARTIN to nowa marka wysokiej jakosci maszyn i urzadzeni rolniczych. Oferujemy przede wszystkim pionowe i poziome wozy paszowe, rozrzutniki i Scielarki.
W naszej ofercie znajdg Panistwo réwniez mieszalniki do pasz, Srutowniki, gniotowniki do produkcji paszy oraz cate instalacje do wytwarzania pasz. Nasza firma
oferuje réwniez zaawansowane samojezdne wozy paszowe.

Dysponujac profesjonalng zatoga i zapleczem technicznym oferujemy profesjonalne ustugi serwisowe. Oferowane przez nas produkty sa najwyzszej jakosci. Za-
wsze w petni dopasowane do Paristwa maszyny i urzadzenia, posiadaja wymagane atesty i certyfikaty. Oferujemy peten serwis gwarancyjny jak i pogwarancyjny.
Pomozemy takze w doborze odpowiedniego sprzetu dla Paristwa gospodarstw.

MARTIN is a new brand of high quality agricultural machinery and equipment. We mainly offer vertical and horizontal feed mixers, spreaders and straw feeder
machines. In our offer you will also find feed mixers, grinders, crushers for the production of feed and entire feed production installations. Our company also offers
advanced self-propelled mixers.

With professional crew and technical facilities, we offer professional service. All our products have highest quality. Always fully matched to your needs ma-
chines have the required approvals and certificates. We give full warranty and post-warranty service. We could also help in choosing the right equipment for your
farms.

Die Firma MARTIN mit dem Sitz bei Swarzedz in GroBpolen ist ein anerkannter Hersteller der Landmaschinen - Futtermischwagen und Stalldungstreuer - von
bester Qualitt, die vdllig die Kundenerwartungen erfiillen. Unsere Landmaschinen wurden mehrmals mit Goldmedaillen ausgezeichnet. Neben der groen Wahl
von Maschinen bieten wir auch Geréte zur Futtervorbereitung an. Unser Angebot umfasst die Futtermischer, Futtermiihlen und Getreidequetschen zur Futterher-
stellung. Die standigen Forschungen geben uns die Mdglichkeit, die ungewdhnlichen Maschinen zu bearbeiten, die an den besonderen Anforderungen unserer
Kunden angepasst sind.

MARTIN - MASZYNY ROLNICZE
Tel.: 531-470-184

ak@martin-agro.pl

www.martin-agro.pl
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WOZY PASZOWE
PIONOWE
JEDNOSLIMAKOWE

Maszyny wyrdzniajace sie zwarta, solidng i prosta budowa. Zbiornik wozu ma w $cianach dwa duze, nowoczesne kontra-noze utatwiajace rozdrabnianie paszy oraz
boczne drzwi wytadunkowe, sterowane bezpodrednio z traktora. Doskonate proporcje wymiardw zbiornika gwarantuja perfekcyjne mieszanie komponentéw przy
niewielkim wydatku mocy ciagnika. Zbiorniki posadowione s3 na nowym typie ramy o duzej wytrzymatosci z petnym zabezpieczeniem antykorozyjnym. Z uwagi na to, ze
s3 to produkty najwyzszej jakosci, wszystkie maszyny objete sa serwisem i gwarancja przez 5 lat.

Zalety:

v solidna konstrukcja maszyny
v duza pojemnosc kosza
v’ szerokie drzwi wyfadunkowe
v" dwa duze kontra-noze
v przekfadnia dwubiegowa w standardzie (SERIA MIXMAX)
v solidne, wytrzymate przektadnie planetarne COMER
v" wytrzymate, wysokiej jakosci watki PTO
Mocna rura przeciwwysypowa
v" wygodna platforma do obstugi (SERIA MIXMAX)
v {limaki o wzmocnionej konstrukgji - odporne na ciezka prace
v” duza liczba nozy na jednym élimaku — szybkie ciecie paszy
v" mozliwoé¢ regulacji potozenia nozy na $limaku
v" wysoki wsp6tczynnik sprawnosci maszyny
v waga elektroniczna whoskiej firmy Digi Device

Zbiorniki wozu wykonane sa z grubej blachy 6 lub 8 mm, odpornej na korozje i $cieranie. Dno zbiornika jest wykonane z blachy o grubosci az 20 mm, co zapobiega
jakimkolwiek deformacjom. Za sprawne przygotowanie TMR odpowiada duzy pionowy $limak napedzany od WOM (540 obr./min), o wzmocnionej konstrukgji, wyposazony
w odporne na zuzycie, trwate noze wykonane ze stali chromowo-wanadowej, zapewniajacy skuteczne ciecie i mieszanie przy niewielkim zapotrzebowaniu mocy.



Solidna i wytrzymata przektadnia planetarna woskiej firmy Comer Industries zapewnia bezawaryjna prace i sprawne przeniesienie mocy. Dzigki specjalnie opracowanej
konstrukcji oraz wysokiej sprawnosci przektadni wozy moga pracowac ze starszymi ciggnikami (np. C-360). Maszyna ta zapewnia dobre ciecie sktadnikéw paszy przy matym
zuzyciu paliwa. Przetozenie predkosci obrotowej Slimakéw: | bieg:19, Il bieg: 39 obrotéw.

Maszyna juz w podstawowej wersji wyrdznia sie dobrym wyposazeniem, ktorego najwazniejszym elementem jest waga elektroniczna wtoskiej firmy Digi Device, typ
Five UF0, obstugiwana na wozie. Wyposazenie seryjne uzupetnia rura wokét krawedzi zbiornika, zapobiegajaca wysypywaniu sie paszy, drabinka, mechanicznie requlowana
podpora i watek przekaznika mocy do WOM. Woz MARTIN MIXMINI osadzony jest na solidnej osi whoskiej firmy ATW, o przekroju 70/80 mm, ze wzmacnianymi kofami na
felgach 10.0x75-15.3. Kazdy wéz wyposazony jest w zaczep obrotowy z certyfikatem bezpieczenstwa.

TR HGiDevica

S oOe el Szerokosé | Wysokosé | Diugosé
MIXMINI & ] & m’ 2.24 250 4.30
MIXMINI & 7 Am’ 2.24 2,80 4.30

MIXMAX 8 7 am 225 245 520
MIXMAX 10 V ] 10 m’ 225 283 525
MIXMAK 12 ¥ 11 12 m’ 2.25 3,03 5,30
MIXMAY 14 W 12 14 m’ 2,26 3,30 5,34

MIXKAK 6 ] 6w’ 2,50 2,16 5.20
MIXMAY 8 7 & m’ 2 50 2,28 525

MIXMAX 10 9 10 rir? 2,50 2,55 525

MIXMAY, 12 1 12 it 2 50 2,80 5,30

MIXMAX 14 1 14 m 2,55 3,00 535

MIXMAX 16 12 16 m’ 265 320 5 40

* robimy wozy pod wymiar — wersje specjalne ,S”
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FL~ ’ WOZY PASZOWE PIONOWE
‘ DWUSLIMAKOWE

Maszyny wyrdzniajace sie niska krawedzig zatadunku, solidng konstrukcja i nieograniczong mozliwoscig konfiguracji. Oferujemy pojemnosci od 16 metréw do
45 metréw szesciennych. W podstawowym wyposazeniu zbiornik ma w scianach dwa duze, nowoczesne kontra-noze wspomagajace rozdrabnianie paszy oraz boczne
drzwi wytadunkowe (prawe lub lewe), sterowane bezposrednio z traktora. Wymiary, konstrukgja i sposob montazu kontranozy pozwalajg zachowac przeptyw paszy
podczas mieszania i bardzo dobrg wspétprace z nozami na slimaku. Ciecie jest proste, requlame i znaczaco przyspiesza prace. Doskonate proporcje wymiardw zbiornika
gwarantuja perfekcyjne mieszanie komponentéw przy niewielkim wydatku mocy ciagnika. Zbiorniki posadowione s3 na nowym typie ramy o duzej wytrzymatosci z petnym
zabezpieczeniem antykorozyjnym. Z uwagi na to, Ze s to produkty najwyzszej jakosci, wszystkie maszyny objete s3 serwisem i gwarancja przez 5 lat.

T

MIXMAX 21

Zalety:

v niska krawed zatadunku

v” duza pojemnos¢ kosza

v’ szerokie drzwi wytadunkowe sterowane z traktora

v” dwa kontra-noze we wszystkich pojedynczych modelach

v" wytrzymate i mocne whoskie przektadnie COMER

v przekfadnia dwubiegowa w standardzie na 1000 RPM (opcja 540 RPM)
v’ zabezpieczenie przed przecizeniem na wale

v wytrzymate, wysokiej jakosci watki

v’ ¢limaki o wzmocnionej konstrukgji - odpome na ciezka prace

v dwa slimaki wspétpracujace ze soba przy cieciu i mieszaniu

v duza liczba nozy na jednym slimaku — szybkie ciecie paszy

v" nowoczesna konstrukeja Slimaka zmniejsza zuzycie paliwa

v" moiliwosc requlacji potozenia nozy na slimaku

v/ rura przeciwwysypowa w standardzie

v dwustronna platforma do wozéw w standardzie — tatwos¢ obstugi

Zbiorniki wozu wykonane s3 z grubej blachy 6 lub 8 mm, odpornej na korozje i $cieranie. Dno zbiornika jest wykonane z blachy o grubosci az 20 mm, co zapobiega
jakimkolwiek deformacjom. Za sprawne przygotowanie TMR odpowiadaja dwa duze pionowe $limaki napedzane przez watek WOM 1000 obr./min. Slimaki posiadaja
wzmocniong konstrukcje i wyposazone s3 w 8, 10, 11 lub 12 odpornych na zuzycie, trwatych nozy wykonanych ze stali chromowo-wanadowej, zapewniajacy skuteczne
ciecie i mieszanie przy niewielkim zapotrzebowaniu mocy.

Solidne, wytrzymate przektadnie wtoskiej firmy Comer Industries — katowa i dwubiegowa, zapewniaja bezawaryjng prace i sprawna transmisje mocy. W naszych wozach
stosujemy przektadnie przemystowe o wysokim momencie obrotowym i niskiej wymaganej mocy napedowej. Te skrzynie biegdw maja wysoki wspétczynnik sprawnosci
przy bardzo dtugiej zywotnosci. Praca na | biegu zapewnia znakomite ciecie przy mniejszym zuzyciu paliwa, a na drugim — intensywniejsze mieszanie i oczyszczanie ¢limaka
mieszajaceqo z paszy na koniec karmienia bydfa. Przetozenie predkosci obrotowej Slimakéw: | bieg:19, Il bieg: 39 obrotdw.

Maszyna juz w podstawowej wersji wyrdznia sie dobrym wyposazeniem, ktérego najwazniejszym elementem jest waga elektroniczna woskiej firmy Digi Device,
typ Five UFO, obstugiwana na wozie. Wyposazenie seryjne uzupetnia rura wokdt krawedzi zbiornika, zapobiegajaca wysypywaniu sie paszy, mechanicznie regulowana
podpora i watek przekaznika mocy do WOM. Wygodne dwustronne schody pozwalaja, by uzytkownik mégt poruszac sie w prawo lub w lewo, bez omijania ciagnika lub wozu
paszowego. Maszyna MARTIN osadzony jest na solidnej osi whoskiej firmy ATW, o przekroju 90 mm, ze wzmacnianymi kotami na felgach 385/55 lub 435/50 R19.5. W tym
przypadku mozliwe s3 takze osie w systemie resorowym BOGIE i TANDEM. Kazdy wéz wyposazony jest w mocny zaczep obrotowy z certyfikatem bezpieczenstwa.

Pojemnosé
MODEL llogé nozy ot C
MIXMAX, 170 fi+6 12 250 225 750
MIXMAK 14D T+7 14 2,50 2,45 7,50
MIXMAX, 15 B+ 8 15 250 251 750
MIXMAX 18 9+9 18 2,50 2,14 167
MIKIAK 21 11+ 11 Py 2,50 299 7768
MIXMAY, 24 11+ 14 L 255 3,28 7,60
MIXMAX 27 12+ 12 27 259 352 780
MIXAX 15 G+8 15 2,50 220-244 750
MIXMAX, 18 g+19 18 250 2422062 7,50
MIXMAX, 21 1M+ N 2,50 267 - 287 750
MIXMAX 24 11+ 11 e 255 296- 35 750

* robimy wozy pod wymiar — wersje specjalne,,S”




POZIOME WOZY
PASZOWE

Wozy poziome do mieszania i rozdawania paszy MARTIN s3 dostepne w dwdch seriach: Ermes z dolnym slimakiem fopatkowym oraz Perseo z dwoma przeciwbieznymi
Slimakami.

Obie serie s3 dostepne w wersji bez frezu, MX” oraz w wersji z frezem zatadunkowym VX"

Seria Ermes, wyposazona w dolny slimak fopatkowy, nadaje sie przede wszystkim do przetwarzania mokrych produktow, takich jak: kiszonka z trawy, kiszonka z kukurydzy
itp.

Seria Perseo jest wyposazona w dwa przeciwbiezne slimaki rozdrabniajace umieszczone rdwnolegle, z nachyleniem zblizajacym materiat do $rodka zbiornika mieszajacego,
ktdry zapewnia czyste i szybkie cigcie widkien. Przeciwbiezne slimaki wyposazone w noze ze stali wolframowej zapewniaja wysoka jakos¢ rozdrabniania przy ich minimalnym
Zuzyciu.

Nowy zbiornik mieszajacy jest bardziej wytrzymaty i zaprojektowany do jednorodnego mieszania wszystkich produktéw w bardzo krotkim czasie. Skrzynia przektadniowa
z przektadniami w kapieli olejowej, wiasnej produkcji, sprawia, Ze ten wéz paszowy jest najbardziej wytrzymaty i wydajny na rynku. Perseo VX jest wyposazony w frez o szerokosci
1700 mm, ktéry umozliwia szybkie tadowanie wszystkich produktow. W serii VX sensory wazace s umieszczane bezposrednio na podwoziu, co umozliwia idealne wazenie
zatadowanych produktéw, nawet gdy maszyna jest catkowicie opuszczona na ziemie.
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ZALETY

v Jednorodne i miekkie mieszanie

v’ Szybkie i siatkowe ciecie

v" Bardzo solidne maszyny

v Dostepne w wersji MX bez freza oraz w wers;i VX z frezem.

Woz paszowy PERSEQ MX i VX - wersja balotowa z dwoma dolnymi slimakami mieszajacymi. Wykonany zgodnie znormami UE. Wyposazenie standardowe obejmuje wytadunek
za pomoca standardowego bocznego wysypu, elektroniczny system wazenia, stopa podporowa, watek odbioru mocy WOM. W opcji mozna wybra¢ dodatkowe drzwi wysypowe
i przeno$nik taricuchowy 650 - 1200 mm z motorem hydraulicznym.

Woz poziomy ERMEX MX i VX wyposazony jest w dwa $limaki: jeden centralny oraz drugi gérny, krétki pozwala na doktadniejsze rozrabianie masy. Dostepny w dwdch
wersjach:

MX — bez freza zatadunkowego

VX -z innowacyjnymi, wysokowydajnymi nozami i z frezem, dzieki ktérym ciecie produktéw odbywa sie bez naruszenia ich stuktury

System ciecia z centralnym, dolnym $limakiem wyposazonym w wysokiej jakosci noze i slimak gérny pozwalajacy na réwnomierne ciecie i mieszanie. System wazenia DIIGI
DEVICE z trzema sensorami wagowymi pozwala na niezwykle dokfadne wazenie.

PERSEO MX

POJEMOSC 6 m? 9m? 11 m? 14 m? 17 m? 22m? 25m
Pobdér mocy KM/kW 66/44 65/48 75/55 80/59 90/66 100/73 110/8
Dtugo$¢ catkowita mm 4620 5250 5530 6200 6700 6870 718(
Szerekosc catkowita
mm 2030 2030 2320 2340 2340 2650 2 65(
Wysokos¢ catowita
mm 2100 2300 2340 2470 2590 2940 319(
Szereoko$¢ wozu mm 2030 2030 2320 2340 2340 2 650 2 65(
Wysokosé¢
roztadunkowa mm 200 200 150 200 200 270 270

10.0/75- 11.5/80- 285/70- 315/70- 315/70- 445/65- 445/6

Kota 1583] 1S83] 19.5 22.5 22.5 22.5 22.5
Masa wtasna kg 2650 3220 4190 5050 6 050 7000 7 60(
Pojemnos¢ kg 13800 2700 3300 4200 5100 6 600 7 50(
llo¢ sensorow
wagowych B g B 3 3 3 g
1los¢ nozy 22+22 34+34 53+53 62+62 73+73 78+78 83+8:




WOZY PASZOWE - OPCJE SCIELARKA DO StOMY

Scielara TEQ zostata zaprojektowana do ciecia oraz $cielenia stomy z balotow okragtych lub kostek szesciennych. Mozliwe jest $cielenie zinnych materiatéw roslinnych lub
trocin. Scielarka posiada wirnik tnacy z nozami. Teseo to urzadzenie skonfigurowane pod katem maksymalnej modutowosci. Dzieki temu klient moze dostosowa¢ maszyne
do indywidualnych potrzeb, majac mozliwos¢ dokupienia dodatkowych zestawéw, jak: mocny zestaw tnacy, zestaw do cigcia krétkiej stomy, obracajacy sie gory wylot
w miejsce standardowego wyrzutu.

TAsMOCIAG STEROWANY ELEKTRYCZNIE

Wsrdd podstawowych opdji jest transporter z tasma gumowa z przodu lub z tyhu wozu, podajacy pasze na obie strony,
napedzany silnikiem hydraulicznym. W przypadku transporterw stosujemy najlepsze wielowarstwowe tasmy z PCV.
Przenoéniki te maja wiele zalet jak chociazby: cicha praca, brak niebezpieczeistwa uszkodzenia nosa krowy i komfort
pracy. Regulowane skrobaki na biezaco czyszcza rolki napedowe. Silnik hydrauliczny jest zabezpieczony sprzegtem
elastycznym. Sterowanie elektrycznie odbywa sie za pomoca rozdzielacza elektrycznego oraz za pomoca pilota, ktdry
zapewnia hodowcy szybkie i bezpiecznie sterowanie.

DRZWI DODATKOWE I SPECJALNE

Wsrdd podstawowych opcji sq takze drugie drzwi wysypowe. Mozliwos¢ wykonania dowolnego dodatkowego wysypu
paszy w kazdym wozie. Na specjalne zyczenie mozliwo$¢ wykonania dodatkowego, krétkiego podajnika przy drzwiach
lub sztywnego zsypu. Mozliwos¢ sterowania drzwiami z traktora — opcja w standardzie po wyborze drugich drzwi.

KONTRANOZE HYDRAULICZNE
Mozliwos¢ montazu kontranozy hydraulicznych sterowanych elektrycznie za pomoca rozdzielacza elektrycznego i
pilota, ktdry zapewnia hodowcy szybkie i bezpiecznie sterowanie.

NIEZALEZNY SYSTEM HYDRAULICZNY

Mozliwo$¢ montazu niezaleznego systemu hydraulicznego, ktdry pozwala na prace uktadu hydraulicznego niezaleznie
od hydrauliki ciagnika. Wydajna pompa zapewnia stabilng i niezawodna prace.

NOZE SPECJALNE

Mozliwo$¢ montazu nozy na slimaku ze stali chromowo — wanadowej z pokryciem weglikami spiekanymi.

MAGNES
Motzliwos¢ montazu magnesu statego montowanego na dodatkowym ramieniu $limaka. Pozwala on,wytapac”z paszy
wigkszos¢ metalowych zanieczyszczen (qwozdzi, drutéw, Srub, wkretéw), ktére stanowia istotne niebezpieczeristwo

Zalety:

dla bydfa. j Skrzynie:1 biegéw 270/540 obr / min
Wyrzyt do 18 metrow
ZSYI., NA, MINERM'Y . . v/ Zestaw umozliwia cigcie stomy na czastki o dtugosci od 2 do 15 cm
Mozliwo$¢ wykonania dowolnego dodatkowego zsypu na mineraty, pasze sypkie. V' Standardowa dhugosc ostrzy wirnika 8 do 12 cm
SLIMAKI WZMOCNIONE v Testaw tnacy do stomy oraz sianokiszonki z traw, z przektadnia i przeniesieniem

Mozliwos¢ wykonania dodatkowej krawedzi ze stali nierdzewnej na segmentach $limakow. Pozwala ona wydtuzy¢
okres pracy i Zywotnos¢, a tym samym dtugos¢ samego uzytkowania wozu.

HAMULCE PNEUMATYCZNE / HYDRAULICZNE
Mozliwos¢ montazu hamulcow we wszystkich maszynach.

napedu za pomoca czterech paséw znaczaco wycisza prace urzadzenia.

;

KOtA
Motzliwos¢ doboru réznych két. Na specjalne zyczenie dobieramy kofa spoza oferty standardowej.
STOPA HYDRAULICZNA =g
Mozliwo$¢ montazu w wozie paszowym hydraulicznej stopy obstugiwanej recznie lub sterowanej elektrycznie za o
pomoca rozdzielacza elektrycznego i pilota.
. E
GORNY ZACZEP A
Mozliwo$¢ zmiany zaczepu dolnego na gérny we wszystkich maszynach.
OSWIETLENIE
Ty s g . . . - . . TYP TESEO MULTI TESEO
Mozliwos¢ montazu oéwietlenia drogowego i specjalnego (oswietlenie do pracy o zmroku i w nocy). Mot wymagana KM/KW Wersja standardowa 50/a4 60/44
Moc wymagana KM/kW Wersja z zestawem frezow 70/51 70/51
WOZYSPE(]ALNE o . . ‘ ‘ ) o Moc wymagana KM/kW Wersja z zestawem do krotkiej 90/66 90/66
Na specjalne zyczenie klientdw wykonujemy wozy w specjalnych wersjach. Moze to by¢ dodatkowe wyposazenie lub stomy
specjalny ksztatt wozu. Dtugos¢ catkowita mm 3570 6070
Szerekos¢ catkowita mm 2170 2220
SYSTEM STEROWANIA BEZPRZEWODOWEGO Wysokos¢ catowita mm 2290 2320
Nowoczesny woz paszowy MARTIN moze by¢ wyposazony w system komunikagji bezprzewodowej, ktdry oferuje jako Szereokos¢ wozu mm 2050 2220
jeden z niewielu zdalne sterowanie wszystkimi funkcjami wozu. Mozliwe jest sterowanie elektroniczne wszystkimi Kot i 2256521 68| M10-0/752153
funkcjami zwiazanymi z wozem paszowym: stopa hydrauliczna, drzwi wysypowe, transportery, kontra-noze, it S RERTANE M SPTiro e 1510 359
J qzany p ym: stopa hy! ! ysyp ! P ¥ , 1P Masa wtasna kg Wersja z zestawem frezéw 1850 4230
Masa witasna kg Wersja z zestawem do krétkiej stomy 1620 4000




Maszyny wyrdzniajace sie niska krawedzia zatadunku, solidna konstrukcja i nieograniczong mozliwoscia konfiguragji. Jest to orginalna angielska konstrukcja. Oferujemy

Rozrzutnik obornika
MARTIN KING

pojemnosci od 6 do 18 ton. Rozrzutnik MARTIN KING wyrdznia sie jakoscia, nowoczesng konstrukgja i niezawodnoscia w pracy. Z uwagi na to, ze sq to produkty najwyzszej

jakosci, wszystkie maszyny objete s3 serwisem i gwarancja przez 5 lat.

Zalety:

v niezawodna mechanika i hydraulika

v drabina antyposlizgowa do kontroli wnetrza

v faricuchy przenoénika — solidne i wytrzymate

v’ wzmocnienia pionowe z gietej blachy § mm

v jednolity rozrzut materiatu na polu

v rozrzut obomnika osigga szerokos¢ od 12 do 15 metréw

v" motliwos¢ rozrzutu wapna i nawozow - szerokosc 6-7 metrow
v duze kofa dla kazdego modelu

v przewody hydrauliczne schowane w profilach bocznych — zabezpieczenie przed uszkodzeniem

v/ stabilnos¢ podczas pracy i jazdy
v" belki dodatkowe - mozliwo$¢ powiekszenia skrzyni w prosty sposob —
nadstawki drewniane i metalowe

v talerze w dolnej czgsci watow (w ksztatcie gwiazdy) — pomocne przy drobnym materiale

v niski prog zatadunku

v innowacyjna konstrukcja — pochyte boki skrzyni utatwiajace zsuwanie si¢ materiatu
v’ szeroka skrzynia zatadunkowa — 1,5 metra szerokosci

v drzwi hydraulicznie otwierane

v fatwos¢ uciagu po miekkim gruncie

v ochrona struktury gleby

v fatwa manewrowos¢ na polu

v szeroki wyhor k6t z gamy markowych dostawcow

v" wytrzymate niemieckie przektadnie ROGELBERG GETRIEBE GmbH

v niezawodnos¢,

v/ silnik hydrauliczny napedzajacy faricuchy przenosnika z regulatorem posuwu
v/ tatwa mozliwos¢ zmiany kierunku pracy tasmy wytadunkowej

v" mocny zaczep obrotowy z certyfikatem bezpieczeristwa

v opcjonalnie dyszI resorowany

v hamulce pneumatyczne w standardzie
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v" 4 rzedy wytrzymatych faricuchéw, odpornych na Scieranie

ogniwa o grubosci 14 mm

v/ fatwa regulacja naciagu faricuchéw na pomoca napinaczy
v/ fatwe w smarowaniu markowe fozyska zewnetrzne
v/ fatwa mozliwos¢ wymiany listew zgamiajacych

v/ krata ochronna zabezpieczajca przed uderzeniem w kabing traktora
v" mozliwos¢ kontroli wnetrza skrzyni i zatadunku

WYPOSAZENIE OPCJONALNE
- Nadstawki do przewozu kukurydzy , siana, itp.
- Niezalezny system hydrauliczny

- Regulacja i kontrola za pomoca pilota z kabiny traktora
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TYP ROZRZUTHIKA KING & KING 8 KING 10 | KING 12 | KING 14
Ladownodd na polu (ko) €000 £000 10,000 12.000 14,000
Obeplode obomika w m® 1.20 9,40 11,90 14,10 15,40
Kol standardows 420085 R0 | 420085 RID | 400085 RIS | 520005 R38 | SE0/TO R3S
Winkodd bibnde , .
hark h 1020180 | 10/420u 180 | 100430u 180 | 10043 0u 180 | 10v40n 180
Liczha karcuchivw 2 4 4 4 4
Grubodé lafcuchiw (mm) 14 14 14 14 14
Obroty WOM (obe/min) 540 540 540 540 540
Wymagana moc (KM) a5 95 110 125 140
Waga rozrzutnika (kg) 4.500 4,800 5.100 5 550 6100
S2erchost
sz ) 2.88 2,86 2,86 200 315
VWysokost
i B i 285 2,80 2.80 3.05 3.10
Szarokosd
E W ’ 120 1.50 1.50 1.50 1.50
WysokDsE
H . 1.00 1,00 1,00 1,20 1.20
Wysokost
E c = 1.90 1,90 1,90 220 225
g A Dhugose 595 6,95 T.55 T.55 815
L | Dugoss 470 5,20 5,70 5,60 6,40
Skrzyna

* robimy rozrzutniki pod specjalne wymagania — wersje specjalne ,S”




OSPRZET DO tADOWAREK

/ CZESCI DO MASZYN

8 SySTEMY
| WAGOWE
SENSORY SLIMAKI DO WOZOW

P

DO WOZOW :
| INNYCH MASZYN NOZE TNACE DO PASZY

TASMY
PRZENOSNIKI /

HYDROMOTORY
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Pytaj o katalog z osprzetem.



T CZESCl |1 SERWIS

Firma zapewnia transport i obstuge maszyn na terenie catego kraju. Nasi fachowcy oraz serwisy firm partnerskich s3 do Paristwa
statej dyspozycji we wszystkich sprawach zwiazanych z gwarancyjng i pogwarancyjng obstuga naszych produktéw. Dysponujemy
tez szeroka gama czesci i akcesoriéw zamiennych, gwarantujacych szybkos¢ napraw, utrzymanie maszyn we wiasciwym stanie
technicznym zapewniajacym ciagtos¢ uzytkowania oraz dtugi okres eksploatadji.

Nasz serwis zawsze stara sie znalez¢ odpowiedzi na zadane pytania oraz nietypowe rozwiazania. Chetnie dzielimy sie
z Paristwem nasza wiedza w rozwiazywaniu probleméw technicznych. Udzielamy wyczerpujacych informacji o zagadnieniach
zwigzanych z obstuga, uzytkowaniem i serwisem. Dysponujemy profesjonalnym zapleczem technicznym, ciagle wprowadzajac
najnowsze narzedzia pracy. Firma nasza bazuje na doswiadczonym personelu, ktory nieustannie przechodzi specjalistyczne szko-
lenia producenckie, aby méc kompleksowo $wiadczyc¢ ustugi serwisowe na najwyzszym poziomie.

Nasza firma oferuje remonty wozéw paszowych, naprawy slimakow, przenosnikow, hydrauliki, elektryki i innych elementow
w wozach paszowych — wszystkie typy i wszystkie marki. Atrakcyjne ceny i terminy realizacji.

Zapraszamy do wspétpracy!
WejdZ na nasz strone: www.martin-agro.pl

KONTAKT:
MARTIN = MASZYNY ROLNICZE
Tel.: 531-470-184
ak@martin-agro.pl

Wiecej na stronie:
www.martin-agro.pl

Przedstawiciel handlowy:
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